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Приложение C. Эталонные тестовые программы

Это приложение описывает эталонные тестовые программы, которые использовались для получения статистики, данной в приложениях А и B и в других местах.

C.1. Программы, выполненные на моделирующем устройстве Shade

Статистика, представленная в разделах А.2, B.1, B.2 и B.3, была получена извлечением данных из моделирующего устройства при выполнении множества эталонных тестовых программ.

Используемые программы были выполнены на моделирующем устройстве Shade процессора SPARC [36] на рабочей станции Sun. Изучавшееся выполнение включает в себя главную программу и ее запросы к библиотекам во время выполнения, но не работу операционной системы при реагировании на системный вызов.

Использовались следующие программы:

сcreg. Компилятор Sun C, ассемблер и компоновщик. Эталонный тест включает в себя компиляцию, трансляцию и установление связи модифицированного моделирующего устройства, использующего компилятор Sun C и соответствующие инструментальные средства.

compress. Стандартная программа сжатия данных unix. Эталонный тест включает в себя применение сжатия к текстовому файлу, содержащему первые 5000 строк файла словаря unix, /usr/dict/words.

dhry10. Cинтетический эталонный тест dhrystone. Эталонный тест включает в себя десятикратное выполнение цикла dhrystone.

espresso. Логическая программа минимизации University of California at Berkeley. Эталонный тест включает в себя применение espresso к описанию PLA из асинхронного проекта ARM.

fgrep. Стандартная программа поиска текста unix. Эталонный тест включает в себя поиск end строки в стандартном файле словаря unix /usr/dict/words.

gccbig, gccmed, gccsmall. Эти эталонные тесты принимаются с ленточного распределения, сопровождающего книгу Hennessy и Patterson [7]. Это эталонные тесты компилятора C от Free Software Foundation, GCC. Используемая версия - GCC v1.26, конфигурированная для генерации ассемблерного кода для процессора 68000. Вход к компилятору - различные файлы от самого gcc v1.26. Файлы, используемые для каждого из эталонных тестов, показаны в табл. C.1. Названия small, med и big относятся к размеру входных файлов.

rleflip. Программа для управления графическими файлами в формате rle (run-length-encoded). Программа отражает графику на оси y = x. Используемый входной файл - изображение красного пятна Jupiter в решении 505x480 пикселов с 24 битами данных на пиксел

Общее количество команд, выполненных каждым из эталонных тестов, показано в табл. C.2.

Компилятор C, используемый ccreg и программами compress и fgrep, снабжены как компилируемые программы с инсталляцией компьютера Sun. Они, как полагают, компилируются, используя компилятор Sun C на уровне оптимизации -O2.

Программа dhrystone компилировалась с использованием GCC2 с разрешенной оптимизацией.

Эталонные тестовые программы GCC компилировались с использованием компилятора Sun C с максимальной оптимизацией1.

Компилятор, используемый для программы rle, неизвестен.

	gccsmall
	gccmed
	gccbig

	version.c
	regclass.c
	expr.c

	genflags.c
	stor- layout.c
	

	gencodes.c
	recog.c
	

	genconfig.c
	rtl.c
	

	genextract.c
	genrecog.c
	

	genpeep.c
	global-alloc.c
	

	genemit.c
	final.c
	

	obstack.c
	local-alloc.c
	


Таблица C.1. Входные файлы эталонных тестов GCC 

	Эталонный тест
	Общее количество команд

	ccreg
	187 422 583

	compress
	3 681 440

	dhry10
	256 821

	espresso
	35 959 927

	fgrep
	8 025 076

	gccbig
	173 787 819

	gccmed
	365 934 487

	gccsmall
	93 665 456

	rleflip
	51 913 246


Таблица C.2. Размеры эталонных тестовых программ

C.2. Трассировка адресов 

Для анализа модели доступа к памяти в разделе А.2 использовалось множество трехадресных трассировок. Эти трассировки были снабжены сопровождением на ленте книги Hennessy и Patterson [7].

Три трассировки были получены из следующих программ:

• сcl - основная часть GCC-компилятора;

•spice - программа моделирования схемы;

• tex - программа форматирования текста.

Общее количество доступов к памяти данных в каждом файле - около 200000-250000.

К сожалению, используемый компилятор, входные данные, подаваемые в программы, и период выполнения контроля неизвестны.


1. Одна часть GCC должна компилироваться с оптимизацией из-за ошибки в компиляторе Sun.

